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WYKŁADZINA PVC
typu Tarkett tRENTNO Silencio xf 18

dB 3,8 mm
kolor beżowy POLLEN

WYKŁADZINA PVC
kolor jasnozielony

typu Tarkett Tapiflex Evolution
Spagetti Green
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typu Tarkett Tapiflex Evolution
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               RZUT  PARTERU
         Plan instalacji oświetleniowej

PODPIS

archhouse mgr inż. Renata Filipiak
upr. nr GT.III.7210/194/77

mgr inż. Jerzy Grzesiak
upr. nr KUP/0074/POOE/12

PRZEDSZKOLE nr 5
ul. Gen. Władysława Andersa 9, 17-300 Siemiatycze

REMONT POMIESZCZEŃ ZŁOBKA

ul. Gen. Władysława Andersa 9, 17-300 Siemiatycze
30.05.2017
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Instalację oświetleniową wykonać przewodem typu YDYżo 3; 4; 5 x 1,5 mm2
pod tynkiem z osprzętem podtynkowym.
Dopuszczalne zabezpieczenie na zasilaniu obwodów O-1...O-3 - B10A

UKŁAD SIECI  TN-C-S    SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
    OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA - WYŁĄCZNIKI RCD
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